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Monteringsanvisning

Kjære kunde,

Vi er glade for at du har valgt vårt produkt!

Det er viktig å lese disse monteringsanvisningene nøye før du begynner å montere produktet! 

Dette vil unngå problemer og unødvendig tidssløsing.

Tips:

 Oppbevar byggesettet på et tørt sted, unna bakken og beskyttet mot elementene (fuktighet, 

sollys osv.) frem til endelig montering. Ikke oppbevar produktet i et oppvarmet rom!

 Installer produktet på en glatt overflate, minst to meter unna bygningskonstruksjoner eller 

hindringer som gjerder, garasjer, hus, overhengende grener, klessnorer eller kraftledninger.

 Når du velger et sted, sørg for at produktet ikke utsettes for ekstreme værforhold (områder med 

sterk vind). Om nødvendig bør du i tillegg forankre produktet til fundamentet.

 Siden underkonstruksjonens bjelker er i direkte kontakt med bakken, må de behandles med et 

egnet trebeskyttelsesmiddel. Kontakt din spesialforhandler for detaljerte råd om 

trebeskyttelsesmidler for ubehandlet bartre.

Garanti

Produktet ditt er laget av nordisk gran av høy kvalitet og leveres ubehandlet. Hvis det oppstår 

reklamasjoner til tross for vår nøye fabrikkinspeksjon, ber vi deg om å fremvise den utfylte 

kontrollseddelen sammen med kjøpsfakturaen til din spesialforhandler!

VIKTIG: Vennligst ta vare på denne dokumentasjonen! Kontrollseddelen inneholder produktets 

kontrollnummer. Reklamasjonen kan kun behandles som et garantikrav hvis du oppgir 

kontrollnummeret til din spesialforhandler!

Avvik som ikke er grunnlag for reklamasjon:

o Tre er et naturprodukt, så naturlige defekter dekkes ikke av garantien. 
o Klager på materialer godtas ikke dersom treverket allerede er malt. 
o Kvister som er godt forankret i treverket. 
o Misfarging av treverket uten at det påvirker levetiden. 
o Sprekker/tørre sprekker som ikke er sammenhengende og ikke påvirker konstruksjonen.
o Vridning av treverket, forutsatt at det fortsatt kan bearbeides.



 De ikke-synlige sidene av tak- og gulvbord kan være uhøvlet, og fargevariasjoner og 

bølgete kanter kan forekomme.

 Senere klager på grunn av feil installasjon eller innsynkning av produktet på grunn av 

feil fundament og fester er utelukket.

 Endringer av produktet, som for eksempel vridning av planker og vinduer/dører på 

grunn av manglende trebelegg eller konstruksjon, for stiv festing av stormlist, skruing av 

dørkarmer til stokkene osv., er utelukket.

Garantikrav er begrenset til utskifting av defekt materiale. Alle andre krav er utelukket!

Maling og stell

Tre er et naturprodukt og varierer i tekstur. Kjennetegn som grov og fin årring, fargenyanser, 

variasjoner og innvekster stammer fra treets vekst. Disse er normale for tre som vokser 

naturlig og regnes derfor ikke som defekter, men snarere som et kjennetegn ved 

naturmaterialet tre.

Ubehandlet tre vil bli grått over tid og kan bli blått og muggent. For å beskytte produktet bør 

du behandle det med egnede trebeskyttelsesmidler.

Forsiktig!

 Produktet leveres ubehandlet. For å   redusere brannfaren, bruk maling og 

impregneringsmidler som ikke fremmer brannspredning! Bruk vannbaserte maling 

og impregneringsmidler;   unngå   løsemiddelbaserte produkter!

 Kontakt din spesialforhandler for detaljerte råd om trebeskyttelse for ubehandlet 

bartre.

Bruk av maling og lakk med en flammespredningshastighet på over 20 mm/s er forbudt.

Etter montering anbefaler vi å grunne utsiden (unntatt taket). Når det er tørt, bør du male huset med 

en trebeis som beskytter treverket mot fuktighet og UV-stråling.

Ved maling, bruk verktøy og maling av høy kvalitet, og følg malingsprodusentens sikkerhets- og 

påføringsinstruksjoner. Mal aldri i direkte sollys eller i regnvær.

 Ved lengre tørkeperioder kan treverket krympe og svekke skrue-/boltfestet. Sjekk 

regelmessig.



Kontroller skruer og bolter og stram dem om nødvendig (ikke sjeldnere enn hver sjette 

måned)! Ellers kan produktet bli farlig.

 Tilstrekkeligheten av underlagsmaterialet, korrosjon av beslagene og tilstanden til 

trekomponentene må   kontrolleres årlig. Bevegelige deler må   smøres, og slitte og/eller defekte 

deler må   byttes ut med originale produsentdeler. Bolter og kabler må   strammes.

 Vær spesielt oppmerksom når du kontrollerer bommen og dørbeslagene.

 Vi anbefaler en grundig inspeksjon av produktet én gang i året. Regelmessig maling vil 

forlenge produktets levetid betydelig.

 Du bør også sjekke takets tilstand for å oppdage eventuelle hull så tidlig som mulig. Reparer 

eventuelle hull så snart du finner dem for å forhindre at regnvann skader taket og andre tredeler i 

huset.

Forsiktig! 

Bruk kun identiske reservedeler til reparasjoner. Informasjon om de enkelte delene 

finner du i dokumentasjonen som følger med produktpakken. 

Vi ønsker deg mye moro og suksess med installasjonen, og at du får mange års glede av 

produktet ditt!



Paigaldusjuhend  

Lugupeetud klient,  

meil on hea meel, et olete otsustanud meie toote kasuks!  

Palume Teil montaažijuhend väga hoolikalt läbi lugeda, enne kui Te tootepaigaldusega alustate! 

Nii väldite probleeme ja asjatut ajakulu.   

Nõuanded:  

 Säilitage tootepakki kuni lõpliku kokkumonteerimiseni kuivas ja mitte otseses kokkupuutes

maapinnaga, kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, päike jms) eest. Tootepakki mitte hoida

kuumaks köetud ruumis!

 Paigaldage toode tasasele pinnasele vähemalt 2m kaugusele mis tahes konstruktsioonist või

takistusest nagu aed, garaaž, maja, pea kohal asuvad oksad, pesunöörid või elektrijuhtmed.

 Toote asukoha valikul jälgige seda, et see ei oleks ekstreemsete ilmastikuolude meelevallas

(tugeva lumesaju või tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite selle kinnitama (nt ankrute

abil) aluspinnase külge.

 Kuna vundamendiprussid on pidevas kontaktis maapinnaga, tuleb need immutada spetsiaalse

puidukaitsevahendiga. Konsulteerige erialaspetsialistiga töötlemata okaspuu jaoks mõeldud

puidukaitsevahendi ja värvide osas ning järgige tootjate juhiseid.

Garantii  

Teie toode on valmistatud kõrgekvaliteetsest kuusepuust ja tarnitakse naturaalsel (töötlemata) kujul. 

Kui hoolimata meie põhjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba müüjale täidetud 

kontroll-leht ja ostuarve.   

TÄHELEPANU: Palume kindlasti säilitada toote juurde kuuluv dokumentatsioon! Kontroll-

lehelt leiate toote kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul, kui Te edastate 

müüjale toote kontrollnumbri!  

Garantii alla ei kuulu:  

 Puidu kui looduslikust materjalist tingitud eripärad

 Detailid, mis on juba värvitud (puidukaitsevahendiga töödeldud)

 Detailid, milles esineb terveid oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust

 Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad värvitoonid, mis ei mõjuta puidu eluiga

 Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) väikesed praod/lõhed, mis ei ole läbivad ning ei

mõjuta toote konstruktsiooni

 Keerdunud puitdetailid, juhul kui neid saab siiski paigaldada

 Katuse- ja põrandalauad, mille mittenähtavatel pindadel võib esineda hööveldamata pinda,

värvierinevusi ja poomkantsust



 Kaebused, mille on põhjustanud toote asjatundmatu paigaldus või toote vajumine

asjatundmatult valmistatud vundamendi tõttu

 Kaebused, mille on põhjustanud tootele või selle osadele ilma tootja eelneva nõusolekuta

tehtud muudatused, näiteks asjatundmatust puidukäsitlusest põhjustatud puitdetailide ja uste-

akende deformatsioon; toote tormiliistude või -lattide liiga jäigast fikseerimisest, ukseraamide

või -liistude kruvimisest seinadetailide külge jne.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduva/vigase materjali 

väljavahetamisega. Kõik muud nõudmised on välistatud!  

Toote värvimine ja hooldus  

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sõltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja väikesed 

praod, värvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu 

kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapära.   

Töötlemata puit muutub seistes mõne aja pärast hallikaks, võib tõmbuda siniseks ja minna hallitama. 

Et kaitsta oma toote puitdetaile, peate Te need koheselt puidukaitsevahendiga töötlema.   

Tähelepanu! 

 Toode tarnitakse viimistlemata kujul. Tuleohu vähendamiseks kasutage värve või

immutusmaterjali, mis ei soodusta tule levikut! Kasutage veebaasil valmistaud värve ja

immutusvahendeid, vältige lahustil põhinevaid tooteid!

 Laske end erialaspetsialistil nõustada töötlemata okaspuu jaoks mõeldud värvide osas ja

järgige värvitootja juhiseid.

Toodet ei ole lubatud katta lakkide või värvidega, mille pinnal leegi levimise kiirus on suurem 

kui 20 mm/s.  

Värvimisel kasutage kõrge kvaliteediga tööriistu ja värve, järgige värvide kasutusjuhendit, tootja 

ohutus- ja kasutamisjuhiseid. Ärge kunagi värvige terava päikese käes ega vihmase ilmaga.  

Pärast toote montaaži soovitame lõplikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks värvi, mis 

kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.    

 Pikaaegse kuiva kliima tingimustes võib puit kokku kuivada ja kruvide kinnitused võivad

nõrgeneda. Kontrollige regulaarselt ja vajadusel pingutage kruvide, mutrite ja poltide

kinnitust! Vastasel korral võib toode ohtlikuks muutuda!

 Kord aastas tuleb üle vaadata materjali sobivus, aksessuaaride korrosiooni ja puitosade

mädanemise võimalikkus. Liikuvaid metallosi tuleb õlitada, kulunud või defektiga osad tuleb

asendada tootja pakutavate detailidega.

 Eriti hoolikalt tuleb jälgida barjääride ja ukse kinnitust.



 Kord poole aasta järel soovitame Teil toode hoolikalt üle vaadata. Reeglipärane toote 

värvimine pikendab oluliselt Teie toote eluiga.  

 Samuti kontrollige katusekatte seisukorda, et avastada aegsasti võimalikud lekked. Lekete 

esinemisel kõrvaldage need, et vesi ei kahjustaks katust ega muid toote puitosi.  

Tähelepanu! Kasutage toote remontimiseks ainult identseid detaile. Andmed komponentide kohta 

leiate tootega kaasnevast dokumentatsioonist.  

 

Soovime Teile palju edu toote paigaldamisel ning palju rõõmu pikkadeks  

aastateks! 



1

Pos.  pcs mm.

1  2 28x44x2002

2  16 28x44x1161

3  8 28x44x400

4  21 16x114x2002

5  1 44x1017x2292

6  1 44x1017x2292

7  1  44x789x1587

8  1 44x800x1587

9  1 44x789x1587

10  1 44x1017x2292

11  1 44x1017x2292

12  1 28x58x675

13  1 28x28x675

14  1 44x789x1587

06.03.25



2

Pos.  pcs mm.

15  1 44x800x1587

16  1 44x789x1587

17  3 28x58x2000

18  18 16x114x733

19  2 28x90x1438

20  6 28x90x400

21  1 28x58x845

22  1 42x625x1518

23  4 18x88x1800; 25*

24  4 18x88x870; 25*

25  2 18x80x1800; 45*

26  2 18x80x870; 45*

27  4 18x88x1335; 45*

28  2 28x44x802

88

88

80

80

88
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3

Pos.  pcs mm.

29  24 18x90x802

30  1 44x550x1220

31  1 44x665x1860

32  6 18x44x421

33  2 18x44x360

34  1 15x17x444

35  5 15x17x415

36  1 1,5x370x397

37  6 18x44x644

38  4 18x44x537

39  4 15x17x728

40  2 15x17x531

41  2  18x44x278;  15*

42  2  18x44x278;  15*

44

18

44

18

44

18

44

18

44

18

44

18
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4

Pos.  pcs mm.

43  2  18x44x160;  15*

44  2  18x44x160;  15*

45  2 1,5x357x680

46  1 1,5x484x680

47  2 1,5x484x260

48  2 42x450x762

49  2 42x450x644

50  4 40x68x1245

51  4 40x68x1335; 10*

52  2 14x66x644

53  2 14x66x762

54  48 16x114x630

55  48 16x114x800

56  2 28x44x733;5*+10*

44

18
44

18

06.03.25



5

Pos.  pcs mm.

57  24 16xx114x900

58  2 28x28x730

59  1 44x602x1203

60  1 31x880x1284

61  1 31x880x1284

62  4 18x90x639; 
10*+25*

63  2 18x90x830;10*

64  2 18x90x825; 
10*+35*

65  2 18x90x930

66  2 18x90x900; 45*

67

 

4 18x44x640

68 2 18x44x830

69 2 18x44x820

70 2 18x44x775

71 2 18x44x900

72 8 18x44x1500

44

18

06.03.25



6

Pos.  pcs mm.

73  2 44x236x300

74  2 44x216x300

75  6 18x90x180

76  6 18x90x385

77  3 18x90x500

K1 4,0x50 184  

K2 4,0x60 20  

K3 2,1x40 534  

K4 5,0x70 42  

K5 3,5x30 186  

K6 3,5x25 86  

K7  3  

K8  5  

K9  14  

K10 5,0x120 4  

K11 3,5x40 151  
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1 28x44x2002 2

2 28x44x1161 10

3 28x44x400 5

4 16x114x2002 21

K1 4,0x50 20

K2 4,0x60 10

K3 2,1x40 120
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 4
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5 44x1017x2292 1

6 44x1017x2292 1

7 44x789x1587 1

8 44x800x1587 1

9 44x789x1587 1

10 44x1017x2292 1

11 44x1017x2292 1

12 28x58x675 1

13 28x28x675 1

K1 4,0x50 55

   

   

   

 6

 5

 7

 8

 9

28

A
B

C

A B

C

D
D

 7  9

 8  8

10 11

12

13

12

E

E
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14 44x789x1587 1

15 44x800x1587 1

16 44x789x1587 1

K1 4,0x50 24

   

   

   

14
15

16

14 16

15 15

A B

A B

16

15

14
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17 28x58x2000 3

18 16x114x733 18

K1 4,0x50 7

K3 2,1x40 54

   

   

   

 17

L

L1

L=L1

 18 K3

K3

18

18

06.03.25
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19 28x90x1438 2

20 28x90x400 6

21 28x58x845 1

22 42x625x1518 1

K1 4,0x50 14

K4 5,0x70 24

K5 3,5x30 1

15
7

15
7

15
7

15
7

15
7

15
7

 19
19

20

K4

 22

 21

 K1

x12

K4

x12

 K5

 21

 K1

 22  21
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23 18x88x1800; 25* 4

24 18x88x870; 25* 4

25 18x80x1800; 45* 2

26 18x80x870; 45* 2

27 18x88x1335; 45* 4

K1 4,0x50 6

K5 3,5x30 74

 23  24

 23

 24

 25  26

 25

 26

 24

 23

 24

 23

 27

 27

 27

130

130

x1

x2

A

B

AB

B

 K5

 K5

x9

x9
K1

K1

K1

K1

 K5

x10 

06.03.25
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2 28x44x1161 6

3 28x44x400 3

28 28x44x802 2

29 18x90x802 24

K1 4,0x50 12

K2 4,0x60 6

K3 2,1x40 80

K4 5,0x70 6

16

ca 9 mm.

 28

  2

  2

  3

 28

 K2

 29

K3

 29

K4 x3 K4 x3
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30 44x550x1220 1

31 44x665x1860 1

32  18x44x421 2

33 18x44x360 2

34 15x17x444 1

35 15x17x415 1

36 1,5x370x397 1

K8  5

K5 3,5x30 35

K6 3,5x25 12

K7  3

   

AA

AA

AA

AA

 30

 31

 31

 30

32

32

3333

34

35

36

K8

K8

K6

K6

K8
x3

K5

K5

K7 K7
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1

32 18x44x421 4

35 15x17x415 4

37 18x44x644 6

38 18x44x537 4

39 15x17x728 4

40 15x17x531 2

41  18x44x278;  15* 2

42  18x44x278;  15* 2

43  18x44x160;  15* 2

44  18x44x160;  15* 2

45 1,5x357x680 2

46 1,5x484x680 1

47 1,5x484x260;15*+15* 2

K6 3,5x25 74

 32

 32

 37  37  37  37

 38

 38

 39
 39 39

 35

 35

 40

 40

 38

 43  44

 41  42

46
45

 47

K6 K6
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48 42x450x762 2

49 42x450x644 2

50 44x68x1245 4

51 40x68x1335; 10* 2

52 14x66x644 2

53 14x66x762 2

K1 4,0x50 10

K5 3,5x30 70

K4 5,0x70 4

K9  14

K10 5,0x120 4

 49  48

 52
 53

 50

 50

 50

 50

 51

 51

K9

K5

K10

x4

 K1

 K1

 K1 K1

 K1

K4

K4

146

06.03.25
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A

A

B

C
D

B

C

D

E

E

54 16x114x630 48

55 16x114x800 24

K3 2,1x40 180

   

 55

 54 54

 54  54

 55
 54

 K3  K3

 K3

 K3

 K3

 K3
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51 40x68x1335; 10* 2

56  28x44x733;  10*+10* 2

K4 5,0x70 8

   

A B

m
in

 3
0 

m
m

130

 56

 56

 56

 51

 51

 51

A

B

 51

 51

 56

 56

 K4

 K4

 K4
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55 16x114x800 24

57 16x114x900 24

K3 2,1x40 100

1.

2.
 55

 57

 K3

 K3

 K3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 57

 55
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58 28x28x730 2

K11 3,5x40 6

13351335

59
8

916916

59
8

916916

13351335

 58 58 K11

x3

K11

x3
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59 44x602x1203 1

60 31x880x1284 1

61 31x880x1284 1

K11 3,5x40 15

L

L1

L=L1

85

K11
x3

 59

 61 60

K11K11
x3 x3

 60  61

06.03.25
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62 18x90x639; 10*+25* 4

63 18x90x830; 10* 2

64 18x90x825; 10*+35* 2

65 18x90x930 2

66 18x90x900; 45* 2

K11 3,5x40 45

   

 62

 62
 63

 64

 65

 66 66

K11

67 4

68 2

69 2

70 2

71

18x44x640

18x44x830

18x44x820

18x44x775

18x44x900 2

K11 3,5x40 40

   

 67

 67
 68

 69

 70

 71 71

K11

K11

 67

K11
 62 62

06.03.25
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 72

 72

 72

 72

K11

 73 74

K2

K2 

K11
x2

K11

 73  74

 77

 76

 75

 75

 75
 76

 77
 75

K1

72  18x44x1500 8

73 44x236x300 2

74 44x216x300 2

75 18x90x180 6

76 18x90x385 6

77 18x90x500 3

K2 4,0x60 4

K11 3,5x40 45

K5 3,5x30 6

K1 4,0x50 36

K5
K5

06.03.25

17.




